iINfotronik

kiosk stele turn 21

Artikel-Nr.: 118.x

Technische Daten:

Gehdusematerial Stahlbech
Oberflache

hochwertige Pulverbeschichtung (Farbe flexibel)
Verriegelung

Zylinder Drehriegel

Display 21,5Zoll Multi-Touchscreen Pro Cap

Multitouch, 10 Punkte
Auflésung: 1920x1080 (16:9)
Helligkeit: 250cd/m?
Schnittstelle: DVI, VGA
Leistungsaufnahme: 30W

Verwendung freistehend im Innenbereich

Besonderheiten Hohe Standfestigkeit durch verstellbare StandftiRe.

Zusatzliches Verschrauben am Boden ist moglich.

Die Kabeleinfiihrung kann durch den Boden oder von
hinten erfolgen.

Gewicht ca. 63kg
Abmessungen BxHxT 594x1645x548mm
5479
594
Die flexible Ausstattung der kiosk stele turn 21 wird an die jeweiligen ~ -1 .
Kundenbediirfnisse angepasst. = = = ==

Es stehen eine Vielzahl von Ein- u. Ausgabe Gerate fiir Interaktion mit
Kunden oder Mitarbeiter zur Verfiigung:

e QR Code und Barcode Leser

e  Smartcard Reader (z.B.: E-Card)

e  RFID NFC Reader (z.B.: Kundenkarte)
° Lautsprecher/Mikrofon

e  Tastatur mit Trackball aus Edelstahl
° WLAN-Antenne

L4 uv.m

16443

Die Standartfarbe ist silbergrau, nach Wunsch ist die Beschichtung in
vielen weiteren gangigen RAL Farben moglich.

Fur einen reibungslosen 24/7 Betrieb sorgt der Infotronik Micro

Fanless PC mit aktuellem Windows Betriebssystem und auf Wunsch
auch mit Kiosk-Software.

Flr groRer Einbauten wie Drucker ist dieses Terminal auch als XL Variante
erhaltlich.
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