Artikel-Nr.: 504.000067

Technische Daten:
Verwendung
Temperaturbereich (Betrieb)
Versorgungsspannung
Leistung max.

Display Helligkeit

Display Auflosung
Display Blickwinkel
Display Schnittstelle
Touchscreen Technologie
Touchscreen Schnittstelle
Abmessungen BxHxT
Befestigung:

Dieser optisch ansprechende 19" Touchscreen wirkt aufgrund der durchgehenden Glasfront elegant.

Durch die frontseitige IP65 Schutzart ist dieser auch leicht und hygienisch zu reinigen.

Der Touchscreen ist HID tauglich, daher keine Treiberinstallation notwendig.

° Lieferumfang: Netzteil, Strom-, VGA- und USB-Kabel

e Optional: Haltewinkel

tronik

19" Einbau Touchscreen Display

Indoor

0°C bis +40°C
12VvDC

max. 17W

250 cd/m?
1280x1024 (5:4)
178°V, 178°H

VGA und HDMI
Projected Capacitive
USB

429,56 x 356,96 x 40,8mm

VESA 75 x 75 und
seitliche Befestigung

64,781 300 6678
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Infotronik Touchscreen Systeme GmbH
FabriksstraBe 211 | 2823 Pitten | Austria

Tel: +43 2627 82100-0



mailto:kontakt@infotronik.at
http://www.infotronik.at/

